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RasaPro Expert è un rasante bianco professionale con agenti anti-
muffa, pronto all’uso, formulato specificamente per ottenere superfici 
murali lisce e uniformi. 
Grazie alla sua consistenza cremosa, è facile da applicare e garantisce 
un’adesione eccellente, permettendo una rasatura precisa e uniforme. 
Pronto all’uso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	 Finitura liscia: ideale per sottofondi lisci, perfetti per la pittura o 

altri rivestimenti. 
•	 Agenti antimuffa: previene la formazione di muffe.
•	 Elevata aderenza: garantisce un’ottima adesione su diverse super-

fici murali.
•	 Ottima resistenza: formulazione studiata per una durata prolungata 

e resistenza alle screpolature.
•	 Bianco: assicura una base uniforme e chiara.

RASAPRO EXPERT
RASANTE BIANCO IN PASTA PER RASATURE MURALI  
CON AGENTI ANTIMUFFA

APPLICAZIONI •	 Rasature murali interne
•	 Superfici in intonaco e cartongesso. No cemento o intonaco fresco.
•	 Pareti da preparare per la pittura o altri trattamenti decorativi

COLORE Bianco.

CONSISTENZA Pasta cremosa pronta all’uso.

TEMPO DI ASCIUGATURA Secco al tatto, 1 ora circa per spessori fino a 2 mm

RESA 1,4 kg/m2 circa per spessori di 2 mm

TRASPIRABILITÀ Mantiene la permeabilità al vapore acqueo delle superfici trattate.

CONFEZIONE Secchi da 5 kg e 20 kg

MODALITÀ D'USO 1.	 Preparazione della Superficie: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di 
polvere, sostanze oleose e non sfarinata.

2.	Applicazione: stendere RasaPro Expert con una spatola in acciaio inox o un frattazzo.
3.	Rasatura: procedere con la rasatura fino a ottenere la finitura desiderata. È consigliabile uno 

strato di spessore sottile per migliori risultati.
4.	Asciugatura: lasciare asciugare completamente prima di carteggiare ove necessita e appli-

care una mano di fissativo Isolfix come ancorante e uniformante. Procedere poi con la finitura 
desiderata.

CONSERVAZIONE Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

VALIDITÀ 12 mesi dalla data di produzione se conservato correttamente.
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